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Berufsgenossenschaftliche Regeln fir Sicherheit und Gesundheit bei der
Arbeit (BG-Regeln) sind Zusammenstellungen bzw. Konkretisierungen von
Inhalten z.B. aus

e staatlichen Arbeitsschutzvorschriften (Gesetze, Verordnungen)

und/oder

e Unfallverhitungsvorschriften

und/oder

e technischen Spezifikationen

und/oder

e den Erfahrungen berufsgenossenschaftlicher Préiventionsarbeit.

Vorbemerkung

BG-Regeln richten sich in erster Linie an den Unternehmer und sollen ihm Hilfe-
stellung bei der Umsetzung seiner Pflichten aus staatlichen Arbeitsschutzvor-
schriften oder Unfallverhitungsvorschriften geben sowie Wege aufzeigen, wie
Arbeitsunfélle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren
vermieden werden kdnnen.

Der Unternehmer kann bei Beachtung der in den BG-Regeln enthaltenen Empfeh-
lungen, insbesondere den beispielhaften Losungsmaglichkeiten, davon ausgehen,
dass er damit geeignete Maf3nahmen zur Verhiitung von Arbeitsunféllen, Berufs-
krankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren getroffen hat. Sind zur
Konkretisierung staatlicher Arbeitsschutzvorschriften von den dafiir eingerichteten
Ausschiissen technische Regeln ermittelt worden, sind diese vorrangig zu beachten.
Werden verbindliche Inhalte aus staatlichen Arbeitsschutzvorschriften oder aus
Unfallverhiitungsvorschriften wiedergegeben, sind sie durch Fettdruck kenntlich
gemacht oder im Anhang zusammengestellt. Erlduterungen, insbesondere bei-
spielhafte Losungsméglichkeiten, sind durch entsprechende Hinweise in Kursiv-
schrift gegeben.

Die in dieser BG-Regel enthaltenen technischen L&sungen schlieffen andere, min-
destens ebenso sichere Lésungen nicht aus, die auch in technischen Regeln ande-
rer Mitgliedstaaten der Europdischen Union oder anderer Vertragsstaaten des
Abkommens Uber den Europdischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefun-
den haben kénnen.

Prifzeugnisse von Priifstellen, die in anderen Mitgliedstaaten der Europdischen
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens iiber den Européischen
Wirtschaftsraum zugelassen sind, werden in gleicher Weise wie deutsche Prif-
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zeugnisse beriicksichtigt, wenn die den Prifzeugnissen dieser Stellen zu Grunde
liegenden Prisfungen, Prisfverfahren und konstruktiven Anforderungen denen der
deutschen Stelle gleichwertig sind. Um derartige Stellen handelt es sich vor allem
dann, wenn diese die in der Norm DIN EN ISO/IEC 17025 bzw. DIN EN 45011
niedergelegten Anforderungen erfiillen.

Diese BG-Regel enthdlt die deutschen sicherheitstechnischen Festlegungen fiir
kraftbetdtigte Fenster, Tiren und Tore. Sie sind fir die Konkretisierung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der européi-
schen Maschinen-Richtlinie fir kraftbetétigte Fenster, Tiren und Tore hilfreich
und niitzlich. Mit dem Datum der Herausgabe produktspezifischer européi-
scher Normen, konkretisieren diese die allgemeinen Anforderungen der
Maschinen-Richtlinie im jeweiligen Geltungsbereich. Diese Normen 16sen ab
ihrem Giltigkeitsdatum die deutschen Festlegungen fiir Bau und Ausriistung
in der BG-Regel ab.

Kraftbetatigte Tore

Fir Tore sind die folgenden produkispezifischen europdischen Normen he-
rausgegeben worden, die sicherheitstechnische Anforderungen an Bau und
Ausriistung enthalten:
DIN EN 12604 Tore; Mechanische Aspekte; Anforderungen

giiltig ab 1. November 2000;

DIN EN 12605 Tore; Mechanische Aspekte; Prisfverfahren
giiltig ab 1. November 2000;

DIN EN 12453  Tore; Nutzungssicherheit kraftbetétigter Tore;
Anforderungen
giiltig ab 1. Juni 2001;

DIN EN 12445 Tore; Nutzungssicherheit kraftbetétigter Tore;

Prifverfahren

giiltig ab 1. Juni 2001.
Fir kraftbetdtigte Tore, die vor dem 1. November 2000 bzw. 1. Juni 2001
in Verkehr gebracht worden sind, gelten weiterhin die Festlegungen dieser
BG-Regel. In den Normen ist keine Nachriistung bestehender Anlagen ge-
fordert, die vor den vorstehend genannten Stichtagen bereits in Verkehr
gebracht waren.

Kraftbetétigte Tiren und Fenster

Hierzu liegen derzeit keine produkispezifischen europdischen Normen vor,
die sicherheitstechnische Anforderungen enthalten.
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1 Anwendungsbereich
1.1 Diese BG-Regel findet Anwendung auf kraftbetétigte Fenster, Tiren
und Tore.
Diese BG-Regel konkretisiert die §§ 9 bis 11 der Arbeitsstéit-
tenverordnung.

1.2 Diese BG-Regel findet keine Anwendung auf

- kraftbetatigte Fenster, Tiren und Tore, soweit fiir sie Regelungen
in Rechtsvorschriften enthalten sind,

- Schleusen- und Wehrtore von Wasserwegen sowie Docktore,
- tordhnliche Kranbahnabschlisse,

- Tiren und Tore von Industriedfen,

- Hochwasserschutztore.

Soweit Regelungen in Rechtsvorschriften nicht abschlieflend
sind, kann diese BG-Regel Anwendung finden. Regelungen
fir Fenster und Tiiren von Aufzugsanlagen sind z.B. in der
Aufzugsverordnung enthalten.  Fiir  Liftungseinrichtungen
(Liftungsfenster] von Gewdchshéusern siehe Unfallverhi-
tungsvorschrift ,Besondere Bestimmungen fiir Gewdchshéu-
ser” (UVV 2.6) der landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaften.

Regelungen fiir Tiiren und Tore von Industrieéfen sind z.B. in
den ,Sicherheitsregeln fiir Industriesfen und Trockner der ke-
ramischen und Glas-Industrie” (ZH 1/498) enthalten; siehe

Internetseite:

http://www.hvbg.de/d/pages/arbeit/praev/bgvr/bgvré.html.

Regelungen fiir kraftbetdtigte Fenster in Personenkraftwagen
sind in § 30 Straflenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO),
sowie den ,Richtlinien fiir fremdkraftbetétigte Fenster in Per-
sonenkraftwagen” und fir kraftbetdtigte Fahrgasttiiren in
Kraftomnibussen in § 35e Abs. 5 Strafenverkehrs-Zulas-
sungs-Ordnung (StVZO) sowie den ,Richtlinien fiir fremd-
kraftbetétigte Fahrgasttiiren in Kraftomnibussen” enthalten.

Diese BG-Regel enthdlt keine Anforderur&gen, die aus Griin-
den der Gebéudereinigung zu stellen sind.
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Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser BG-Regel werden folgende Begriffe bestimmt:

1. Fligel sind diejenigen beweglichen Anlagenteile, die Fenster-,
Tr- und Tordffnungen verschlieBen oder freigeben.

Fliigel sind z.B. Fensterfliigel, Tiirfliigel, Torfligel, Drehfliigel,
Kippfligel, Schwingfligel, Klappfligel, Wendefliigel, Falt-
fligel, Hubfligel, Senkfligel, Tiirblatt, Torblatt, Laden, Roll-
laden, Rollpanzer, Rollgitter, Scherengitter.

2. Kraftbetdtigt sind Fenster, Tiren und Tore, wenn die fir die Be-
wegung der Fligel erforderliche Energie teilweise oder voll-
stéindig von Kraftmaschinen zugefthrt wird.

Tiren und Tore, die ausschlieBlich von Hand betétigt und
iber eine selbsttdtige Einrichtung, z.B. Tirheber oder Feder,
geschlossen oder gesffnet werden, sind nicht als kraftbetd-
tigt anzusehen.

3. Schlupftiiren sind Tiren, die in Torfligeln eingebaut sind.
4. HauptschlieBkante ist jede SchlieBkante des Fligels, die be-

triebsmdBig parallel zu ihrer GegenschlieBkante verléuft und
deren Abstand von der GegenschlieBkante unmittelbar den
Offnungsgrad der Fenster-, Tir- oder Toréffnung bestimmt.

5. NebenschlieBkante ist jede SchlieBkante des Fligels, die nicht
HauptschlieBkante ist.

6. GegenschlieBkante ist jede SchlieBkante, die einer Haupt- oder
NebenschlieBkante des Fligels gegeniiberliegt, wenn der Fli-
gel die Fenster-, Tir- oder Tordffnung verschlief3t.

7. Ferngesteuert sind Fligel dann, wenn sie vom Bedienungs-
standort aus nicht zu ibersehen sind; ferngesteuert sind auch
Fligel, deren Antrieb durch Steuerimpulse gesteuvert wird, die
z.B. durch Lichtschranken, Kontaktschwellen, Radareinrich-
tungen oder durch im FuBBboden verlegte Induktionsschleifen
ausgeldst werden oder von einem elektrischen Sender, einer
Licht- oder Schallquelle ausgehen.

Fligel sind dann nicht als ferngestevert anzusehen, wenn
deren Antrieb durch besondere Einrichtungen, z.B. durch
Kontaktmatten, gesteuvert wird, die sicherstellen, dass die
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Fligelbewegung nur dann erfolgen kann, wenn sich keine
Person im Gefahrbereich befindet.

8. Von Hand zu betdtigende Stellteile von Befehlseinrichtungen
sind Bauteile festverlegter Antriebssteuerungen, durch deren
Betditigung von Hand der Antrieb ein- oder ausgeschaltet
wird.

9. Fangkrafte und Fangmomente sind die von der Fangvorrich-
tung bewirkten Kréfte und Momente, die den abstiirzenden
Fligel einschlieBlich der Ubrigen, vom Fliigel mitbewegten
Bauteile, z.B. der Wickelwelle, bis zum Stillstand verzégern.

10. Gefahrbereich ist der begehbare Bewegungsraum, in dem die
Fligel Offnungs- und SchlieBbewegungen ausfihren und da-
durch Personen gefdhrdet werden kénnen.

MebenschlieBkante

Gegen-
schlieB- Gegen-
| kante schlieBkante
MNeben-
HauptschlieBkante schlieBkante
— ] : |
H\""'H-..\_‘_ _ _'_'_'__J

NebenschlieBkante

HauptschlieBkante

MNebenschlieBkante ||

__L_J a

NebenschlieBkante

schlieBkante
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HauptschlieBkante

——

GegenschlieBkante -'F =

GegenschlieBkante

|

HauptschlieBkante Erléuterung der Bezeichnungen
,HauptschlieBkante”, ,Neben-
schlieBkante” und ,Gegen-
schlieBkante”

Alligemeine Anforderungen

Kraftbetétigte Fenster, Tiren und Tore missen nach dieser BG-
Regel und im Ubrigen den allgemein anerkannten Regeln der
Technik entsprechend beschaffen sein und betrieben werden. Ab-
weichungen sind zuléssig, wenn die gleiche Sicherheit auf andere
Weise gewdhrleistet ist.

Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind zum Beispiel
die im Anhang aufgefiihrten DIN-Normen und VDE-Bestim-

mungen.

Bau und Ausriistung

Kennzeichnung

An kraftbetdtigten Fenstern, Tiren und Toren missen folgende
Angaben deutlich erkennbar und daverhaft angebracht sein:
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4.1.2

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3
4.3.1
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1. Hersteller oder Lieferer,
2. Baujahr,
3. Fabriknummer,

4. Masse (kg) der Fligel, die zum Offnen angehoben oder abge-

senkt werden.

An Fangvorrichtungen miissen folgende Angaben deutlich erkenn-
bar und daverhaft angebracht sein:

1. Hersteller oder Lieferer,

2. Baujahr,

3. Typ,

4. Maximale Betriebsgeschwindigkeit (m/s) oder maximale Be-
triebsdrehzahl (min),

5. Fangkraft (N) oder Fangmoment (Nm).

Fihrungen und ihre Begrenzungen

Fligel missen gegen unbeabsichtigtes Verlassen der Fishrungen
gesichert sein.

Die Laufrollen der Fliigel, die auf Schienen gefihrt werden, miissen
gegen Entgleisen gesichert sein.

Fligel missen in ihren Endstellungen selbsttétig zum Stillstand
kommen. Kénnen Fliigel beim Versagen der Begrenzungseinrich-
tungen iber ihre Endstellungen hinausfahren, miissen Notendschal-
ter oder feste Anschlége in Verbindung mit einer Uberlastsicherung
vorhanden sein.

Begrenzungseinrichtungen sind z.B. Betriebsendschalter.

Uber/asfsicher_yngen sind z.B. Rutschkupplungen, Uber-
druckventile, Uberstromventile.

Werkstoffe

Fir Fligel oder Fligelfillungen sind vorzugsweise Werkstoffe zu
verwenden, die bei Bruch keine Verletzungsgefahren hervorrufen
kénnen (bruchsichere Werkstoffe). Bestehen Fliigel oder Fliigelfil-
lungen von kraftbetéitigten Tiren oder Toren aus nicht ausreichend
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4.4
4.4.1

4.4.2

4.4.3
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bruchsicheren Werkstoffen, miissen Maf3nahmen gegen Verlet-
zungsgefahren durch Zerbrechen der Werkstoffe getroffen sein.

Ein Werkstoff, der bei Bruch keine ernsthaften Verletzungen
hervorruft, ist z.B. Sicherheitsglas; siehe auch Arbeitsstctten-
Richtlinie ASR 8/4 ,Lichtdurchldssige Wéinde”.

Silikatglas kann nur dann als ausreichend bruchsicher ange-
sehen werden, wenn es unter Beriicksichtigung seiner Fléiche
eine geniigende Festigkeit besitzt.

Fligel von kraftbetdtigten Tiren und Toren aus durchsichtigen
Werkstoffen mussen deutlich erkennbar sein.

Handbetdtigung

Kraftbetdtigte Tiren misssen auch von Hand zu 6ffnen sein.

Kraftbetétigte Tiren erfillen diese Anforderung, wenn sie
grundsétzlich von beiden Seiten von Hand ohne besonderen
Kraftaufwand geéffnet werden kénnen und die Entriegelung
fir das Offnen der Tir leicht erreichbar ist.

Diese Forderung schlief3t die Ausriistung der Tirfligel mit
Griffen, Klinken, Griffolatten oder dhnlichen Einrichtungen
fir die Handbetdtigung ein, soweit sich die Tiren bei Ausfall
der Energieversorgung nicht selbsttétig gefahrlos &ffnen.

Kraftbetétigte Tiiren kénnen auch verschlieBbar ausgefiihrt
sein.

Regelungen hinsichtlich kraftbetétigter Tiren im Verlauf von
Rettungswegen siehe § 10 Abs. 7 Arbeitsstéttenverordnung.

Ein Sonderfall sind automatische Schiebetiren im Verlauf
von Rettungswegen. Siehe ,Richtlinie iber automatische
Schiebetiiren in Rettungswegen (AutSchR)”.

Sind kraftbetdtigte Fligel so eingerichtet, dass sie auch von Hand
gedfinet werden kdnnen, missen Hand- und Kraftantrieb gegen-
einander verriegelt sein, sofern der Kraftantrieb mechanische
Rickwirkungen auf den Handantrieb hat.

Sind Einrichtungen fir die Handbetétigung von Fligeln vorhanden,
dirfen sie mit festen oder beweglichen Teilen der Umgebung keine
Quetsch- und Scherstellen bilden; sie misssen von FuBBboden oder

11
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4.4.4

4.4.5

4.5
4.5.1
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von einem anderen sicheren Standplatz aus betétigt werden kén-
nen.

Kurbeln als Einrichtungen fir die Handbetdtigung dirfen nicht
zuriickschlagen kénnen. Sie missen gegen Abgleiten und unbeab-
sichtigtes Abziehen gesichert sein.

Sind kraftbetdtigte Fliigel so eingerichtet, dass sie unmittelbar von
Hand bewegt werden kénnen, miissen Einrichtungen zur
Handbetétigung vorhanden sein, die das Fishren des Fligels von
Hand gefahrlos ermaglichen.

Einrichtungen zur Handbetétigung sind z.B. Klinken, Griffe,
Griffmulden, Griffolatten.

Unmittelbar werden Fliigel von Hand bewegt, wenn Versi-
cherte gezwungen sind, den Fligel fiir die Handbetdtigung
anzufassen, weil zusdtzliche Einrichtungen, z.B. Kurbeln,
Haspelkettenantriebe, nicht vorhanden sind.

Sicherung von Quetsch- und Scherstellen

Quetsch- und Scherstellen

1. an HauptschlieBkanten,

2. zwischen Fliigeln und festen Teilen der Umgebung
und

3. an Fligeln, die sich aneinander vorbeibewegen,

missen bis zu einer Hohe von 2,50 m durch Einrichtungen gesi-
chert sein, die bei Berihrung oder Unterbrechung durch eine Per-
son die Fligelbewegung zum Stillstand bringen.

Solche Einrichtungen sind z.B. Schaltleisten, Kontaktschléu-
che, Lichtschranken.

Nachteiliger Einfluss von Fremdlicht auf die Schutzwirkung
von Lichtschranken lésst sich z.B. durch die Verwendung von
pulsierendem Infrarotlicht einschrénken.

Bei Reflektionslichtschranken kann im Allgemeinen nachteili-
ger Einfluss von Fremdreflexion eingeschrénkt werden, z.B.
durch die Verwendung von polarisiertem Licht in Verbindung
mit Reflektoren, die das Licht gedreht zuriicksenden.
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Diese Forderung schliefit L6sungen ein, bei denen sich an
den Stillstand eine gefahrlose Bewegungsumkehr der Fliigel
anschlief3t.

Quetschstellen an SchlieBkanten entstehen im Allgemeinen
erst beim Einwirken einer Kraft von mehr als 150 N.

Nachlaufweg der Fliigel nach Ansprechen der Sicherheits-
einrichtungen siehe Abschnitt 4.8.

Quetsch- und Scherstellen an HauptschliefBkanten von ra-
dargesteuerten Schiebetiiren sind als gesichert anzusehen,
wenn z.B. zwei Lichtschranken zwischen den Tiirpfosten in
Héhen von ca. 0,2 m und 1,0 m iiber dem Fuf3boden ange-
ordnet sind, die bei Unterbrechung durch eine Person die
Fligelbewegung zum Stillstand bringen. Da radargesteuerte
Schiebetiiren ferngestevert im Sinne des Abschnittes 2 Nr. 7
sind, missen die Lichtschranken den Anforderungen des Ab-
schnittes 4.7.3 geniigen.

Quetsch- und Scherstellen zwischen den hinteren Kanten der
Fliigel von automatischen Schiebetiiren und festen Teilen der
Umgebung, z.B. Pfeilern, Wéinden, sind vermieden, wenn
geniigend grofie Sicherheitsabsténde verbleiben. Ein Sicher-
heitsabstand von mindestens 0,5 m ist erforderlich, wenn die
hintere Kante des Tirfligels auf ein festes Bauteil zuléuft. Ein
Abstand von 0,2 m geniigt in der Regel, wenn der Fligel
unmittelbar an einem glattfléichigen Bauteil, z.B. dem festste-
henden Tiirfeld, entlangléiuft.

Bei Dreh- und Faltfligeln sind Quetschstellen zwischen dem
Fligel und festen Teilen der Umgebung oder zwischen den
Fligeln benachbarter Fenster, Tiren und Tore vermieden,
wenn bei gréBtméglicher Fligelsffnung der hinter dem Fli-
gel gelegene Bereich iiber seine gesamte Tiefe eine lichte
Weite von mindestens 0,5 m aufweist. Abweichend hiervon
geniigt eine lichte Weite von 0,2 m, wenn die Tiefe des vom
gedffneten Fliigel und festen Teilen seiner Umgebung gebil-
deten Bereichs héchstens 0,25 m betréigt.

Quetsch- und Scherstellen sind auch vermieden, wenn zwi-
schen der HauptschlieBkante eines gedffneten Faltfliigels und
festen Teilen an den Seiten der Fenster-, Tiir- oder Torsff-
nung ein Abstand von mindestens 0,12 m verbleibt.
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4.5.1.1

Einrichtungen nach Abschnitt 4.5.1 sind nicht erforderlich, wenn

1. durch besondere Einrichtungen sichergestellt ist, dass die Flu-
gelbewegung nur dann erfolgen kann, wenn sich keine Person
im Gefahrbereich befindet

oder

2. der Gefahrbereich vom Bedienungsstandort vollstindig zu
iUbersehen ist und eine Person mit der Bedienung der betreffen-
den Anlage besonders beauftragt ist, soweit das Betétigen der
Stellteile von Befehlseinrichtungen durch unbefugte Personen
ausgeschlossen ist.

Besondere Einrichtungen sind z.B. zuverléssig wirkende und
ausreichend bemessene Kontaktmatten.

Eine Kontaktmatte ist ausreichend bemessen, wenn ihre Lén-
ge auf die Offnungsgeschwindigkeit der Fligel abgestimmt
ist, ihre Breite gleich der Breite der von den Fliigeln maximal
freigegebenen Offnung und die kontaktgebende Fliche an
keiner  Stelle der Matte, z.B. durch Schwellen
oder andere Einbauteile, unterbrochen ist. Erfahrungs-
gemdf3 werden Kontaktmatten automatischer Schiebetiiren
der hinsichtlich ihrer Lénge gestellten Anforderungen
gerecht, wenn z.B. ihre vordere Kante einen Abstand von
120 cm bis 140 cm zum Tirfligel aufweist.

4.5.1.2 Einrichtungen nach Abschnitt 4.5.1 sind auf3erdem nicht erforder-

4.5.2

4.5.2.1

14

lich bei Flugeln von Fenstern, die oberhalb einer Hshe von 2,50 m
liegen.
Quetsch- und Scherstellen, die von NebenschlieBkanten, sofern sie
sich um mehr als 8 mm von ihren Gegenschlief3kanten entfernen
kénnen, gebildet werden, missen bis zu einer Hohe von 2,50 m
gesichert sein.

Die Ausbildung von Quetsch- und Scherstellen an den

NebenschliefBkanten ist z.B. durch Profilleisten oder Abde-
ckungen verhindert.

Sicherungen nach Abschnitt 4.5.2 sind nicht erforderlich

1. bei NebenschlieBkanten, deren GegenschlieBkanten sich am
Sturz der Fenster-, Tir oder Tiréffnungen befinden,
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2. wenn NebenschlieBkanten nachgiebig gestaltet sind und ohne
Verletzungsgefahr fir die Finger oder die flache Hand so ver-
formt werden kénnen, dass ein Sicherheitsabstand von mindes-
tens 30 mm eingehalten ist,

oder

3. bei SchlieBkanten zwischen den Gliedern der Fligel von Tiren
und Toren, die beim Offnen in horizontal angeordnete Fihrun-
gen einlaufen.

Durch hohlwandige Gummileisten, Kunststoffleisten, Haar-

birsten oder andere Dichtelemente kénnen Nebenschlief3-
kanten ausreichend nachgiebig gestaltet werden.

Fligel, die beim Offnen in horizontal angeordnete Fihrun-
gen einlaufen, besitzen z.B. Deckengliedertiiren und -tore.

Steuerung

Von Hand zu betdtigende Steuerungen fir den Antrieb der Fligel
missen so eingerichtet sein, dass die Fligelbewegung beim Loslas-
sen der Stellteile von Befehlseinrichtungen zum Stillstand kommt.
Sie missen so angeordnet sein, dass der Gefahrbereich vom Be-
dienungsstandort aus ibersehen werden kann.

Steuerungen nach Abschnitt 4.6.1 sind nicht erforderlich, wenn

1. durch besondere Einrichtungen sichergestellt ist, dass die Tir-
oder Torbewegung nur dann erfolgen kann, wenn sich keine
Person im Gefahrbereich befindet

oder

2. die betrieblichen Gegebenheiten eine andere Form der Steue-
rung erfordern und sich daraus keine Geféhrdung von Personen
ergibt.

Besondere Einrichtungen siehe Abschnitt 4.5.1.1.
Betriebliche Gegebenheiten liegen z.B. vor, wenn

- der Verkehr auf angrenzenden Verkehrswegen durch
Fahrzeuge, die vor der Tiir- oder Toranlage wdhrend des
Offnens und SchliefBens halten mussen, behindert wird,

- Kiihlrédume aufgrund offenstehender Tiiren vereisen kén-
nen,

15
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4.6.1.2

4.6.2

4.7

4.7.1

4.7.2
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- das Schliefen der Tore von Garagen mit mehreren Ein-
stellpldtzen nach jeder Durchfahrt erforderlich ist,

- Tore héufig von Fahrzeugen mit Fahrerstand oder Fahrer-
sitz benutzt werden

oder

- das wiederholte Halten von Fahrzeugen mit Verbren-
nungsmotor vor Toren zu Beldstigungen durch Abgase

fihrt.

Keine Geféhrdung von Personen ist z.B. mit der Offnungs-
bewegung glattfldchiger Fliigel, die nach oben &ffnen, ver-
bunden. Dagegen ist bei Rollgittern die Gefahr des Einzie-
hens von Personen nicht ausgeschlossen.

Keine Gefdhrdung von Personen ist z.B. auch dann gege-
ben, wenn Quetsch- und Scherstellen nach Abschnitt 4.5.1
durch Einrichtungen gesichert werden, die den Anforderun-
gen des Abschnittes 4.7.3 entsprechen.

Einrichtungen nach Abschnitt 4.6.1 sind auch bei Fliigeln von
kraftbetdtigten Fenstern, die oberhalb einer Hhe von 2,50 m lie-
gen, nicht erforderlich.

Die von Hand zu betédtigenden Stellteile missen so angeordnet
sein, dass Versicherte, die die Stellteile betdtigen, nicht durch die
Fligelbewegung gefdhrdet werden.

Zusdtzliche Anforderungen an ferngesteuerte Fenster, Tiiren und
Tore

Der Antrieb ferngesteuerter Fligel darf nur durch die hierfiir vorge-
sehenen Steuerimpulse gesteuert werden kdnnen.

Ferngesteuerte Tiren und Tore mijssen in Néhe der Fligel mindes-
tens eine gut erkennbare und leicht zugdngliche Not-Befehls-
einrichtung besitzen, mit der im Gefahrfall die Fligelbewegung
zum Stillstand gebracht werden kann.

Grenzen Tiren oder Tore an 6ffentliche Verkehrsflachen,
kann das Stellteil fiir die Not-Befehlseinrichtung an der Seite
angeordnet sein, die dieser Verkehrsfléche abgewendet ist.
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An ferngesteuerten Fenstern, Tiren und Toren miissen die Einrich-
tungen zur Sicherung von Quetsch- und Scherstellen nach Ab-
schnitt 4.5.1 so beschaffen sein, dass beim Auftreten eines Fehlers
in der Einrichtung, der einen Befehl zu Unterbrechung der gefahr-
bringenden Fligelbewegung verhindern wiirde,

1.

die Schutzwirkung der Einrichtung erhalten bleibt (Einfachfehler-
Sicherheit)

oder

. der Fehler spétestens in einer der Endlagen des Fligels selbstté-
tig erkannt wird und ein Befehl zum Verhindern einer weiteren
gefahrbringenden Fligelbewegung erfolgt (Testung).

Zu den Bauteilen von Einrichtungen zur Sicherung von
Quetsch- und Scherstellen zdhlen Schaltleisten, Lichtsender
und -empfdnger (Signalgeber), Leitungen (Signaliibertra-
gung), Druckwellenschalter, elektronische Schaltgeréte (Sig-
nalverarbeitung) und Schaltglieder (Befehlsnehmer), die un-
mittelbar oder iber Leitung (Befehlsiibertragung) mit der
Signalverarbeitung verbunden sind und in den Steuerstrom-
kreis einwirken.

Zu den Fehlern, die einen Befehl zur Unterbrechung der ge-
fahrbringenden Fligelbewegung verhindern kénnen, zéhlen
Leitungsunterbrechung, Kurzschluss, mechanische Beschddi-
gung oder Ausfall von Bauteilen. Die Fehler kénnen z.B.
durch Verschleif3, Versagen der Bauteile oder durch betrieb-
liche Umgebungseinfliisse verursacht sein.

Beim Auftreten eines Fehlers in der Einrichtung zur Siche-
rung von Quetsch- und Scherstellen darf selbsttétig ein Um-
schalten auf Befehlseinrichtungen erfolgen, die den Anforde-
rungen des Abschnittes 4.6.1 geniigen. Dann miissen beim
Weiterbetrieb der Fenster, Tiiren und Tore die Bestimmungen
des Abschnittes 4.5.1.1 Nr. 2 erfiillt werden. Der Ausschluss
der Betdtigung der Befehlseinrichtungen durch unbefugte
Personen kann auch durch geeignete organisatorische Maf3-
nahmen sichergestellt sein.

Einrichtungen zur Sicherung von Quetsch- und Scherstellen zwi-
schen ferngesteuerten Fligeln von Rollgittern und dem Sturz der

17
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4.8
4.8.1

4.8.2
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Fenster-, Tiir- und Tordffnung brauchen nicht den Anforderungen
des Abschnittes 4.7.3 zu entsprechen.

Art und Umfang der Sicherung der Quetsch- und Scherstel-
len im Bereich des Sturzes bis zu einer Héhe von 2,50 m
richten sich nach den Bestimmungen des Abschnittes 4.5.1.

Die Sicherung der Gefahrstellen im Bereich des Sturzes so-
wie der Einzugstellen zwischen dem Fligel und der Wickel-
welle von allgemein zugénglichen Rollgittern ist auch iber
2,5 m vor allem mit Blick auf das besondere Schutzbediirfnis
von Kindern und Jugendlichen geboten.

Abschalten des Antriebs, Nachlaufweg
Nach dem Abschalten des Antriebs oder bei Ausfall der Energie-

versorgung fiir den Antrieb muss die Bewegung der Fliigel unver-
ziiglich zum Stillstand kommen, sofern mit dem Abschalten des An-
triebs oder dem Ausfall der Energieversorgung eine gefdhrliche
Fligelbewegung verbunden ist. Eine unbeabsichtigte erneute Be-
wegung der Fliigel darf nicht méglich sein. Abweichend von Satz 1
missen sich Fligel von kraftbetdtigten Tiren und Toren, die einen
Brandabschluss bilden, bei Ausfall der Energieversorgung gefahr-
los selbsttétig schlieBen.

Werden zur Sicherung von Quetsch- und Scherstellen an
SchlieBBkanten von Brandabschliissen Einrichtungen verwen-
det, die bei Beriihrung oder Unterbrechung durch eine Per-
son die Fligelbewegung zum Stillstand bringen, muss sich
der im Brandfall eingeleitete SchlieBvorgang nach Freigabe
dieser Sicherheitseinrichtungen selbsttétig fortsetzen.

Siehe auch ,Richtlinien fir die Zulassung von Feuerschutzab-
schliissen” des Deutschen Instituts fir Bautechnik, Berlin.

Der Nachlaufweg der Fligel nach Berishren der Sicherheitseinrich-
tung an den SchlieBkanten darf nicht gréfer sein als der Weg, um
den die Sicherheitseinrichtung entgegen der Bewegungsrichtung
des Fligels bewegt werden kann. Der Nachlaufweg der Fligel oh-
ne Sicherheitseinrichtung an den SchlieBkanten darf nicht
gréfler als 5 cm sein, sofern mit dem Nachlauf eine gefchrliche
Fligelbewegung verbunden ist.
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Eine geféhrliche Fligelbewegung ist z.B. gegeben, wenn mit
ihr die Entstehung von Quetsch- und Scherstellen an den
SchliefBkanten verbunden ist.

Schlupftiren

Bei Torfligeln mit eingebauter Schlupftir darf eine kraftbetdtigte
Fligelbewegung nur bei geschlossener Schlupftiir méglich sein.

Schlupftiren disrfen sich wéhrend der Torbewegung nicht unbeab-
sichtigt 8ffnen kénnen.

Sicherungen gegen Abstirzen der Fligel

Flogel, die zum Offnen angehoben oder abgesenkt werden, miis-
sen mit Fangvorrichtungen versehen sein, die bei Versagen der
Tragmittel ein Abstirzen der Flugel verhindern.

Fangvorrichtungen sind Einrichtungen, die im Falle der Ab-
sturzgefahr selbsttétig auf den Fliigel oder auf das Bauteil,
das mit dem Fligel fest verbunden ist (Wickelwelle), wirken
und den Fligel halten.

Tragmittel sind z.B. Seile und Ketten, die den Fliigel mit den
Einrichtungen zum Ausgleich seines Eigengewichtes oder mit
dem Antrieb verbinden. Erfahrungsgeméf3 sind nicht nur
versagende Seile oder Ketten Ursache von Fliigelabstiirzen,
sondern auch das Versagen von Getrieben und anderen tra-
genden Teilen. Deshalb zéhlen zu den Tragmitteln unter an-
derem auch Getriebe und sonstige Kraftiibertragungs-
elemente zwischen Motor und Fliigel.

Der Fallweg des Fligels darf 20 cm nicht iiberschreiten. Hiervon
abweichend kann der Fallweg von Fligeln, die beim Offnen auf
Wellen aufgewickelt werden oder in horizontal angeordnete Fijh-
rungen einlaufen,

— bei Fenster-, Tir- und Tordffnungen mit einer Hohe von mehr als
3 m in einer Héhe von 2 m oberhalb der unteren Endstellung,

- bei Fenster-, Tir- und Torsffnungen mit einer Héhe von nicht
mehr als 3 m in einer Héhe von 1 m unterhalb der oberen End-
stellung

bis zu 30 cm betragen.

19
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4.10.3

4.10.4

20

Der Fallweg des Fliigels ist die senkrechte Strecke, die die
HauptschlieBkante des aus der Ruhe freifallenden Fliigels bis
zum Stillstand nach dem Fangen durch die Fangvorrichtung
zuriicklegt.

Der Fallweg von Fligeln, die beim Offnen auf Wellen auf-
gewickelt werden, wird unter anderem durch das Fligelge-
wicht und den Ballendurchmesser bestimmt. Fiir bauartge-
priifte Fangvorrichtungen liegen Angaben iber das zuldssi-
ge Fligelgewicht und den zuléssigen Ballendurchmesser in
Abhéngigkeit von den Abmessungen des Fliigels in Tabellen
vor, die dem Priifbericht beiliegen.

Bauteile von Fangvorrichtungen und ihre Verbindungen missen
eine mindestens zweifache Sicherheit gegen bleibende Verformung
(Streckgrenze)  oder  eine  mindestens  dreieinhalbfache
Sicherheit gegen Bruch (Bruchspannung) aufweisen. Dies gilt nicht
fir Bauteile von Fangvorrichtungen, die beim Fangvorgang beab-
sichtigt brechen (Sollbruchstelle) oder sich bleibend verformen
sollen.

Fangvorrichtungen nach Abschnitt 4.10.1 sind nicht erforderlich

1. bei Flugeln, die beim Offnen auf Wellen aufgewickelt werden
(z.B. Rollléden) oder in horizontal angeordnete Fihrungen ein-
laufen (z.B. Kipptore), sofern die Fligelmasse nicht mehr als
20 kg betrdgt,

2. bei Fliigeln mit Seil- oder Kettenaufthéingung, deren Eigenge-
wicht durch Gegengewicht ausgeglichen ist, wenn zusitzliche
Seile oder Ketten vorhanden sind, die allein das Fliigelgewicht
zu tragen imstande sind,

3. bei Fliigeln mit Seil- oder Kettenaufthéingung, deren Eigenge-
wicht durch Federn ausgeglichen ist, wenn beim Bruch eines
Seiles oder einer Kette das Fligelgewicht ausgeglichen bleibt
und der Antrieb so beschaffen ist, dass er allein das Fligelge-
wicht zu tragen imstande ist,

4. bei Fligeln ohne Seil- oder Kettenauthéingung, deren Eigenge-
wicht durch Federn ausgeglichen ist, wenn der Antrieb so be-
schaffen ist, dass er allein das Fligelgewicht zu tragen imstande
ist,
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5. bei Fligeln mit zwei Antrieben, wenn jeder Antrieb so ausgelegt
ist, dass er allein das Fligelgewicht zu tragen imstande ist, und
wenn bei Ausfall eines Antriebes eine weitere Bewegung des
Fligels selbsttétig verhindert ist, spétestens nachdem der Fligel
seine untere Endstellung erreicht hat

sowie

6. bei Fligeln, die unmittelbar hydraulisch angetrieben werden,
wenn an den hydraulischen Arbeitszylindern Einrichtungen vor-
handen sind, die bei Rohr- oder Leitungsbruch ein Absenken
des Fliigels verhindern.

Einrichtungen, die bei Rohr- oder Leitungsbruch ein Absen-
ken des Fliigels verhindern, sind z.B. Rohrbruchventile.

Fligel werden unmittelbar hydraulisch angetrieben, wenn
die hydraulischen Arbeitszylinder ohne Seile oder Ketten mit
dem Fliigel verbunden sind.

Bei Fligeln mit Seil- oder Kettenaufthéngung muss das Schlaffwer-
den der Tragmittel verhindert sein, sofern nicht Fangvorrichtungen
nach Abschnitt 4.10.1 vorhanden sind.

Fangvorrichtungen miissen so beschaffen sein, dass eingerastete
Sperrteile beim Fangvorgang ihre Sperrstellung nicht selbsttétig
verlassen.

Sperrteile sind z.B. Sperrklinken, Sperrrollen, Sperrstifte.

Die Sperrstellung kann z.B. infolge Schwingungen selbsttdtig
verlassen werden.

Fir Fangvorrichtungen muss eine leicht versténdliche Betriebsanlei-
tung in deutscher Sprache aufgestellt sein, die Angaben iber die
Wirkungsweise, den Einbau, die Wartung und Prisfung nach Ab-
schnitt 6.1 enthdlt.

Siehe auch DIN EN 62 079/VDE 0039 Erstellen von Anlei-
tungen, Gliederung, Inhalt und Darstellung”. Wartung siehe
DIN 31051 ,Grundlagen der Instandhaltung”.

Fligel nach Abschnitt 4.10.4 dirfen auch bei Ausfall der Bauteile,
die das Fligelgewicht ausgleichen, beim Umschalten auf Handbe-
tatigung nicht abstirzen k&dnnen.

21
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4.12.3
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Fenster, Tiren und Tore missen so eingerichtet sein, dass die
Kraftbetdtigung des Fliigels selbsttétig unterbunden wird, wenn die
Fangvorrichtung angesprochen hat. Hiervon ausgenommen sind
Getriebe mit zusatzlichen Bauteilen, die bewirken, dass das Ge-
triebe den Fligel auch dann zu halten imstande ist, wenn tragende
Getriebeteile versagen.

Einrichtungen, die die Kraftbetdtigung selbsttétig unterbin-
den, sind z.B. elektrische Schalter an der Fangvorrichtung,
die beim Ansprechen der Fangvorrichtung den Antrieb des
Fliigels abschalten.

Zu tragenden Getriebeteilen zéhlen z.B. Zahnréder, Schne-
ckenréder.

Gegengewichte, Zahn- und Kettentriebe

Erfolgt der Gewichtsausgleich der Fligel durch Gegengewichte,
muss deren Laufbahn verkleidet sein, wenn nicht Verletzungen
durch die Gegengewichte auf andere Weise ausgeschlossen sind.

Zahn- und Kettenrdder missen bis zu einer Hohe von 2,50 m ver-
kleidet sein. Oberhalb einer Hohe von 2,50 m miissen zumindest
die Auflaufstellen von Zahn- und Kettenrédern gegen Hineingreifen
gesichert sein.

Hauptschalter

Fenster, Tiren und Tore mit elektrischem Antrieb miissen einen
Hauptschalter besitzen, mit dem sie allpolig abgeschaltet werden
kénnen.

Es ist zweckmdf3ig, jedes Fenster, jede Tiir und jedes Tor mit
einem eigenen Hauptschalter auszuristen.

Hauptschalter miissen gegen irrtimliches und unbefugtes Einschal-
ten gesichert werden kdnnen.

Bei Anschluss des elektrischen Antriebs iiber Steckvorrichtungen ist
abweichend von Abschnitt 4.12.1 ein Hauptschalter nicht erforder-
lich, soweit Steckvorrichtungen nach den dllgemein anerkannten
Regeln der Technik zum Schalten verwendet werden diirfen.
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Zugdnglichkeit fir Wartung und Priifung

Bauteile, von denen der sichere Betrieb der kraftbetdtigten Fenster,
Tiren und Tore abhéngt, missen fir Wartung und Prisfung leicht
zugéinglich sein.

Betrieb

Vor Instandhaltungsarbeiten missen Fligel gegen unbeabsichtigte
Bewegung gesichert werden.

Instandhaltung siehe DIN 31051 ,Grundlagen der Instand-
haltung”.

Vor Instandhaltungsarbeiten muss der Antrieb der Fenster, Tiren
und Tore abgeschaltet und gegen irrtimliches und unbefugtes Ein-
schalten gesichert werden. Hiervon ausgenommen bleibt der
Probelauf (Funktionspriifung).

Dies bedingt, dass der Antrieb iber den in Abschnitt 4.12
geforderten Hauptschalter abgeschaltet wird.

Die Wartung von kraftbetdtigten Fenstern, Tiren und Toren darf
nur durch vom Unternehmer beauftragte Personen durchgefihrt
werden, die mit den jeweiligen Wartungsarbeiten vertraut sind.

Prifung

Nach § 3 Abs. 3 der Betriebssicherheitsverordnung hat der
Arbeitgeber Art, Umfang und Fristen erforderlicher Priifun-
gen der Arbeitsmittel zu ermitteln. Bei diesen Priifungen sol-
len sicherheitstechnische Mdngel systematisch erkannt und
abgestellt werden.

Der Arbeitgeber legt ferner die Voraussetzungen fest, welche
die von ihm beauftragten Personen zu erfiillen haben (befé-
higte Personen).

Nach derzeitiger Auffassung ist davon auszugehen, dass die
Avufgaben der befdhigten Personen fir die nachstehend auf-
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gefihrten Prifungen durch die dort genannten Personen
wahrgenommen werden. Art, Umfang und Fristen der Pri-
fungen sind bisherige Praxis und entsprechen den Regeln

der Technik.

6.1 Kraftbetétigte Fenster, Tiren und Tore mijssen vor der ersten Inbe-
triebnahme und mindestens einmal jghrlich von einem Sachkundi-
gen auf ihren sicheren Zustand geprisft werden.

Sachkundiger ist, wer auf Grund seiner fachlichen Ausbil-
dung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf dem Ge-
biet der kraftbetdtigten Fenster, Tiiren und Tore hat und mit
den einschlégigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Un-
fallverhitungsvorschriften und allgemein anerkannten Regeln
der Technik (z.B. BG-Regeln, DIN-Normen, VDE-
Bestimmungen, technische Regeln anderer Mitgliedstaaten
der Europdischen Union oder anderer Vertragsstaaten des
Abkommens (iber den Europédischen Wirtschaftsraum) so
weit vertraut ist, dass er den arbeitssicheren Zustand von
kraftbetétigten Fenstern, Tiren und Toren beurteilen kann.

In die Priifung sind auch die Fangvorrichtungen einzubezie-
hen. Bei bauartgepriiften Fangvorrichtungen erstreckt sich
die Priifung auf der Grundlage der Betriebsanleitung des
Herstellers auf Verschleif3, Korrosion, Beschddigungen und
Géngigkeit bewegter Teile. Die Priifung bauartgepriifter
Fangvorrichtungen braucht sich nicht darauf zu erstrecken,
den Fliigel fangen zu lassen. Nicht bauartgepriifte Fangvor-
richtungen sind dariiber hinaus einer eingehenden Prifung
zu unterziehen, die die Funktionsfdhigkeit feststellt. Hierbei
kann es erforderlich sein, den Fliigel fangen zu lassen.

6.2 Die Durchfihrung der Prisfung nach Abschnitt 6.1 ist zu dokumen-

tieren.

24

Prifbiicher fir Rolltore (Rollgitter, Rollléiden) sowie fir
Schiebetiren und Schiebetore siehe Anhang.
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Zeitpunkt der Anwendung

Diese BG-Regel ist anzuwenden ab April 1989. Sie ersetzt die
Richtlinien fir kraftbetétigte Fenster, Tiren und Tore” (ZH 1/494)
vom Oktober 1984.

Abweichend von Abschnitt 7.1 sind die Anforderungen des Ab-
schnittes 4.10.1 auf allgemein bauvaufsichtlich zugelassene Brand-
abschlisse, die vor dem 1. Mai 1976 errichtet wurden, nicht an-
zuwenden.

Seit 1979 werden in die vom Deutschen Institut fir Bautech-
nik, Berlin, durchgefiihrten Priifungen zur Erteilung einer all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung von Brandabschlis-
sen auch die Fangvorrichtungen einbezogen. Seitdem wer-
den bauaufsichtlich zugelassene Brandabschliisse, deren
Fligel zum Offnen angehoben werden, gegen Herabfallen
nach Abschnitt 4.10 dieser BG-Regel gesichert.

Mit Blick auf diese Entwicklung und den Stand der Technik,
der sich seit dem Inkrafttreten der Arbeitsstéittenverordnung
am 1. Mai 1976 bei Brandabschlissen zeigt, sowie den un-
verhéltnisméBig hohen technischen und wirtschaftlichen
Aufwand, den eine Nachriistung von Brandabschliissen mit
Fangvorrichtungen bedingt, wird fir die Brandabschlisse,
die vor dem Jahr 1980 errichtet wurden, in der Regel zu
priifen sein, ob eine Ausnahme entsprechend § 14 Abs. 2
Nr. 2 der neven Unfallverhiitungsvorschrift ,Grundsétze der
Préivention” (BGV A1) von § 10 Abs. 6 der Arbeitsstiitten-

Verorclnung zuge/assen Werden I(ann.

Abweichend von Abschnitt 7.1 sind die Anforderungen der Ab-
schnitte 4.1, 4.5.2, 4.8.2 und 4.13 auf Anlagen, die vor dem

1. Februar 1975 errichtet wurden, nicht anzuwenden.

Abweichend von Abschnitt 7.1 sind die Anforderungen der Ab-
schnitte 4.10.6 und 4.10.7 auf Fangvorrichtungen, die vor dem
1. April 1982 eingebaut sind, nicht anzuwenden.

Abweichend von Abschnitt 7.1 sind die Anforderungen der Ab-
schnitte 4.7.3 und 4.10.8 auf Anlagen, die vor dem 1. Oktober

1985 errichtet wurden, nicht anzuwenden.
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7.6
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Abweichend von Abschnitt 7.1 sind die Anforderungen

des Abschnittes 4.1.1 Nr. 4 auf Anlagen mit Fligeln, die zum
Offnen abgesenkt werden,

des zweiten Satzteils des Abschnittes 4.5.2.1 Nr. 2 beginnend
mit den Worten ,und ohne Verletzungsgefahr ...”,

des Abschnittes 4.10.1 auf Anlagen mit Fligeln, die zum Offnen
abgesenkt werden

und
des Abschnittes 4.10.9 auf Anlagen

nicht anzuwenden, soweit sie vor dem 1. April 1992 errichtet wur-
den.
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Anhang

Vorschriften und Regeln

Nachstehend sind die insbesondere zu beachtenden einschlégigen Vorschrif-
ten und Regeln zusammengestellt:

1. Gesetze, Verordnungen

(Bezugsquelle: Buchhandel

Oder

Carl Heymanns Verlag KG,

Luxemburger Strafle 449, 50939 Kéln)
Verordnung iber Aufzugsanlagen (Aufzugsverordnung-AufzV) (CHV 6, bisherige
ZH 1/4),

Verordnung Uber Arbeitsstétten (Arbeitsstéttenverordnung — ArbStattV) (CHV4,
bisherige ZH 1/525) mit zugehdrigen Arbeitsstétten-Richtlinien (ASR),

Geschdaftshausverordnungen der Lénder.

2. Berufsgenossenschaftliche Vorschriften, Regeln und Informationen fiir Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit

(Bezugsquelle: Berufsgenossenschaft

Oder

Carl Heymanns Verlag KG,

Luxemburger Strafle 449, 50939 Kéln,

bzw.

Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften,

Weif3ensteinstraBe 70-72, 34131 Kassel)
Unfallverhitungsvorschrift ,Grundsétze der Prévention” (BGV A1, bisherige
VBG 1),

UnFo||verhijfungsvorschrift ,Sicherheits- und Gesuno|heitsschutzkennzeichnung am
Arbeitsplatz” (BGV A8, bisherige VBG 125),

Unfallverhitungsvorschrift ,Besondere Bestimmungen fiir Gewdchshéuser”

(UVV 2.6),

Sicherheitsregeln fir Industriesfen und Trockner der keramischen und Glas-Indus-
trie (ZH 1/498) (siehe Internetseite:
hﬂp://www.hvbg.de/d/poges/arbeif/prqev/bgvr/bgvré.hfm|),

BG-Grundsatz ,Prisfbuch fir kraftbetdtigte Tore” (BGG 950).
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3. Normen

(Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH,
Burggrafenstrafle 6, 10787 Berlin

bzw.

VDE-Verlag GmbH,
Bismarckstraf3e 33, 10625 Berlin)

DIN EN 287-1
DIN EN 729-1

DIN EN 729-2

DIN ISO 10823

DIN EN 13411-5

DIN EN 13906-1

DIN EN 13906-2

DIN EN 12385-1

DIN EN 12385-2

DIN EN 25817

DIN 685

DIN 4844-1
DIN 4844-2

DIN 4844-3
DIN 15020-1

DIN 15315
DIN 18800-1
DIN 18800-7
DIN 31051
DIN 51201
DIN 83313

28

Prisfung von Schweif3ern; Schmelzschweifen; Teil 1: Stéhle,

Schweif3technische Qualitétsanforderungen; Schmelzschwei-
3en metallischer Werkstoffe; Teil 1: Richtlinien zur Auswahl
und Verwendung,

Schweifitechnische Qualitétsanforderungen; Schmelzschwei-
B3en metallischer Werkstoffe; Teil 2: Umfassende Qualitétsan-
forderungen,

Hinweise fir die Auswahl von Rollenkettentrieben,

Endverbindungen fir Drahtseile; Sicherheit; Teil 5: Drahtseil-
klemmen mit U-férmigem Klemmbigel,

Zylindrische Schraubenfedern aus runden Dréhten und Sta-
ben; Berechnung und Konstruktion; Teil 1: Druckfedern,

Zylindrische Schraubenfedern aus runden Dréhten und Sta-
ben; Berechnung und Konstruktion; Teil 2: Zugfedern,

Drahtseile aus Stahldraht; Sicherheit; Teil 1: Allgemeine An-
forderungen,

Stahldrahtseile; Sicherheit; Teil 2: Begriffe, Bezeichnung und

Klassifizierung,

LichtbogenschweifBverbindungen an Stahl; Richtlinie fir die
Bewertungsgruppen von Unregelmdfigkeiten (ISO 5817:
1992),

Gepriifte Rundstahlketten,
Sicherheitskennzeichnung; Teil 1: Maf3e, Erkennungsweiten,

Sicherheitskennzeichnung; Teil 2: Darstellung von Sicher-
heitszeichen,

Sicherheitskennzeichnung; Teil 3: Flucht- und Rettungspléine,

Hebezeuge; Grundséitze fir Seiltriebe, Berechnung und Aus-
fohrung,

Aufziige; Seilschlasser,

Stahlbauten; Bemessungen und Konstruktion,

Stahlbauten; Teil 7: Ausfihrung und Herstellerqualifikation,
Grundlagen der Instandhaltung,

Prisfung von Drahtseilen,

Seilhiilsen,



BGR 232

DIN VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
1000V,

DIN EN 60529/ Schutzarten durch Gehduse (IP Code),

DIN VDE 0470

Teil 1

DIN EN 62079/ Erstellen von Anleitungen; Gliederung, Inhalt und Darstellung,

VDE 0039

DIN VDE 0700-238 Sicherheit elekirischer Gerdte fir den Hausgebrauch und
dhnliche Zwecke; Antriebe fir Fenster, Tiren, Tore und Ghn-

liche Anlagen.

. Richtlinien fir die Zulassung von Feuerschutzabschliissen

(Bezugsquelle: Deutsches Institut fir Bautechnik,
Kolonnenstraf3e 30L, 10829 Berlin)

. RAL-Druckschriften

(Bezugsquelle: Gitegemeinschaft Tore, Tiren, Zargen (ttz) aus Stahl e.V.,
Hochstraf3e 113, 58010 Hagen)

RAL-RG 611/4 Gite- und Prisfbestimmungen fiir Rollabschlisse.

. Mitteilungen des Deutschen Institutes fir Bautechnik; Heft 5/1998;
Richtlinie Gber automatische Schiebetiiren in Rettungswegen (AutSchR)
(Bezugsquelle: Ernst & Sohn,

Verlag fir Architektur und technische Wissenschaften,
BihringstraBBe 10, 13086 Berlin)

29



Gegentiber der vorhergehenden Ausgabe vom April 1989 wurden im Rahmen
dieser Aktualisierung
Fo|genc|e Abschnitte gedindert:
1.1 (Erléuterungen)
- 2 (Nummerierung)
- 41.1Nr. 4
- 4.4.1 (vierter Absatz der Erléuterungen)
- 4.10.4 Nr. 1
- 6.1 (Erléuterungen)
- 7.2 (Erléuterungen)
- Anhang (Nummer 2)
Fo|genc|e Abschnitte eingefiigt:
- Vorbemerkung
- 6 (Erléuterungen)
Im Ubrigen wurden die in Bezug genommenen technischen Normen aktualisiert
und — soweit erforderlich - mit einem Hinweis auf den derzeitigen Stand der
Sicherheitstechnik versehen.

Hinweis:

Ab April 1999 sind alle Neuversffentlichungen des berufsgenossenschaft-
lichen Vorschriften- und Regelwerkes unter einer neuen Bezeichnung und
Bestell-Nummer erhéiltlich.

Fir alle bislang unter einer VBG- bzw. ZH 1 -Nummer verdffentlichten Unfall-
verhutungsvorschrlﬁen BG-Regeln, Merkblatter und sonstigen Schriften bedeu-
tet dies, dass sie erst im Rahmen einer Uberarbeitung oder eines Nachdrucks
auf die neuen Bezeichnungen und Bestell-Nummern umgestellt werden.

Bis zur vollsténdigen Umstellung des berufsgenossenschaftlichen Vorschriften-
und Regelwerkes auf die neuen Bezeichnungen und Bestell-Nummern sind alle
Versffentlichungen in einem Ubergangszeitraum von ca. 3 bis 5 Jahren auch
weiterhin unter den bisherigen Bestell-Nummern erhéiltlich.

Soweit fir Versffentlichungen des berufsgenossenschaftlichen Vorschriften-
und Regelwerkes eine neue Bezeichnung und Benummerung erfolgt ist, kénnen
diese in einer sogenannten Transfer-Liste des neuen Verzeichnisses des HVBG
entnommen werden.
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